KOKS CYCLOVAC

tadowarka prézniowa z separatorem cyklonowym

tadowarka prozniowa KOKS CycloVac zostata stworzona do zastosowan
przemystowych i uzywana jest do zasysania, przesytu, transportowania, oraz
wytadowywania substancji mokrych, suchych, oraz niebezpiecznych, takich
jak réznego typu katalizatory, zwir, proszki, popioty, oraz szlam. Specjalnie

opracowany do pracy przy substancjach niebezpiecznych i zanieczyszczonych,

na zyczenie, system jest przystosowany do pracy w standardzie PED, oraz
ADR (Ceoc) / ATEX (Ex) (system pomp) i zbudowany zgodnie z wszystkimi
obowigzujacymi normami bezpieczenstwa.

Zastosowania

KOKS CycloVac jest perfekcyjna tadowarka do
ciezkiego odsysania, przesytu, oraz transportu
w branzy budowlanej, (petro)chemicznej,
oraz wszystkich innych typach przemystu
wymagajacych specjalistycznych pojazdéw do
najtrudniejszych prac.

Charakterystyka

Potezne dmuchawy Roots’a zapewniajg
tadowarce KOKS CycloVac bardzo wysokie
parametry ssania i przesytu, pozwalajac
wydobywac i transportowac wielkie ilosci
materiatéw suchych, ptynéw, zwiru, piasku,
popiotéw, pytéw itp. w bardzo krétkim czasie.
Uzytkownik zyskuje tym samym znaczace
oszczednosci czasu, oraz ogromna redukcje
kosztow.

Wersje

tadowarka prézniowa KOKS CycloVac moze
by¢ wyposazona w rézne opcjonalne zestawy
wyposazenia, w zaleznosci od potrzeb, stuzace

do zastosowan przemystowych, jak i czyszczenia

zbiornikéw/kanatéw.
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tatwe sterowanie.
Wydajnos¢ 8,100 m*h, max. préznia 96%,
wydmuch z nadcisnieniem 1,050 mbar.
Samooczyszczanie ukfadu filtrujqcego
zapewnia przez caty czas czystos¢ i wysokq
sprawnosc¢ baterii cyklonéw (patent).
Oddzielanie poprzez cykiony zamiast filtréw
zapewnia:
- nizsze koszta eksploatacji
- mniejszy opor ssania (brak probleméw z
zatykaniem filtréw).
- bardzo sprawny przy ssaniu ptynéw.
Zatwierdzony zgodnie zamerykariskq
homologacjq typu ASME / PED lub
europejskqg homologacjq typu ADR (CEOC).
Zbudowany zgodnie z najnowszymi
wymogami ochrony srodowiska i
standardami bezpieczeristwa.
Optymalna réwnowaga miedzy podwoziem
o krétkim rozstawie osi i maksymainej
pojemnosci zbiornika.
Dostepny jako zestaw do zabudowy.
Ergonomiczna i zalezna od podwozia
konstrukcja dzieki wszechstronnej ramie
pomocniczej i requlowanemu kqtowi pompy.
Dmuchawa jest zamontowana posrodku
podwozia, co zapewnia lepszy rozktad mas.
Lekka konstrukcja zapewnia dobry rozktad
obciqgzenia i oferuje mozliwos¢ montazu na
3-osiowym podwoziu o duzej tadownosci.
Wysoka jakosc¢, dtuga zywotnosc i
ekonomicznie uzasadniona cena zakupu.

Dzieki tatwemu czyszczeniu i wymianie
filtréw bezpieczeristwa maszyna jest
wszechstronna, a rézne produkty mozna
odkurzac jeden po drugim, nie powodujqgc
zanieczyszczenia.




Charakterystyka techniczna

Zaprojektowane i certyfikowane do:

+ zabudowy na podwoziu 3-osiowym o mocy min 400 KM.
- ssania, przesytania, transportu i roztadunku materiatéw suchych, mokrych oraz
niebezpiecznych takich jak szlam, piasek, zwir, lotny popiot, proszki, pyty, oraz

réznego typu ptynow.

+ PED (dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych) zgodnie z dyr. 2014/68/UE.

Zbiornik cisnieniowo/prézniowy

Pojemnosc
Materiat
Dennica
Oproéznianie
Zatadunek

Wyposazenie

Separator cyklonowy

: 12 m? bez separatora cyklonowego.

: stal nierdzewna AISI 316 / 1.4404.

: hydraulicznie otwierana i ryglowana.

: poprzez uniesienie (45°) lub przesyt pneumatyczny.

: ssanie poprzez zawory, lub zatadunek przez gérny
wiaz.

: 6" przylacze ssawne z zaworem, potaczone z 8"
wewnetrzng rura z wymienng ptyta wrzutowa ze stali
Hardox.

: 6" przytacze spustowe na tylnej dennicy (z wyjatkiem
systemu szybkiej wymiany).

: czujniki poziomu

Konstrukcja
Wykonanie

Wyposazenie

Filtry bezpieczenstwa

Pompa prézniowa

: 2x4 cyklony do separowania czastek statych.

: zbiornik separatora z systemem powrotu podcisnienia
w potaczeniu z systemem oczyszczania powietrza
(system szoku powietrznego / przeptyw powietrza
powrotnego) w celu oczyszczenia cyklonéw i
elementoéw filtrujacych.

: czyszczenie cyklonow / filtrow poprzez
programowany czasowo 3 fazowy przetacznik
impulsowy, ustawiany ze skrzynki kontrolne;j.

: czujnik poziomu (mokry/suchy)napetnienia zbiornika.

: system separacji przeptywu powietrza w zbiorniku
separatora.

: kazdy cyklon jest wyposazony we wiasny filtr
bezpieczenstwa drobnego pytu ze standardowym
filtrem zgodnie z grupa E12 (EN 1822-1: 2017) (klasa M).

Typ

Wydajnos¢

Max. préznia
Max. nadcisnienie
Naped

Wyposazenie

: krzywkowa (dmuchawa Roots'a)..

: 8,100 m¥h (220 kW).

: 96%.

: 1,050 mbar.

: z przystawki na kole zamachowym podwozia poprzez
wat i pasy klinowe.

: ttumiki hatasu.

Wymiary

Dtugosc : ok. 9,400 mm.

Szerokos¢ : ok. 2,500 mm.

Wysokos¢ : ok. 3,950 mm, w zaleznosci od podwozia.

Rozstaw osi : ok. 4,500 mm (0$ 1 - 05 2) + 1,400 mm, w zaleznosci od
podwozia.

Masy

Masa wtasna
Max. masa techniczna

: ok. 17,6 ton, w zaleznosci od podwozia i wersji.

: ok. 33 tony (na 33 tonowym podwoziu 6x4), w
zaleznosci od przepiséw obowiazujacych w danym
kraju.

Standardy bezpieczenstwa

Wyposazenie

Rézne

: ptytka pekajaca, zawory zabezpieczajace dennice,
oraz sitownik unoszenia zbiornika przed nagtym
spadkiem cisnienia (np. pekniecie weza), Swiatto
ostrzegawcze, wylacznik bezpieczenstwa
zabezpieczenie srub przed odkrecaniem, podpoérka
zbiornika do prac serwisowych, trap na zborniku,
zabezpieczenie rygli dennicy, przewdd uziemiajacy,
beben z przewodem i wytacznikiem awaryjnym,
zabezpiecznie dennicy, zabezpieczenie unoszenia
zbiornika, gasnica proszkowa.

Wyposazenie

Inspekcja zabudowy
Dokumentacja

: $wiatto robocze, tylny zderzak, oraz skrzynka
narzedziowa, sterownicza, wanna na weze ze stali
nierdzewnej.

: wykonywana przez KOKS Group.

: instrukcja obstugi, instrukcja serwisowa, rysunki i
schematy.
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Strona

Pakiet wysokoci$nieniowy

KM-02 14
Pakiet SIR

KM-03 14
Pakiet SkyTip

Pakiet wspomagania oprézniania

Pakiet kompresor

Ztacze azotowe*
KM-10 15
Filtr bezpieczenstwa*

Materiat zbiornika

KM-12 15
Pompa ssaco-tloczaca*
KM.13 15

Hydrauliczny tylny zderzak

Kompresor wydmuchujacy*

Pokrywa ptynéw z dodatkowym 3
zaworem*

Thumik iskier/iskrochron*

Skrzynia prézniowa do napetniania
big-bagow*

M-20 16
Ukfad chtodzenia azotowego*
KM-21
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KM-22

Akcesoria do wysiegnika ssawnego
KM-23

Ramie kopiace
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KM.25 17
Pakiet KSS (KOKS Safety Standard)
KM.27 17
Pakiet ADR (CEOC)

* do ustalenia przy konfigurowaniu
pojazdu

Strona
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KC-01
Pokrywa wydmuchujaca z systemem
szybkiej wymiany

KC-02 18
Pokrywa ptynéw w potaczeniu z
systemem szybkiej wymiany (patrz
KC-01)
KC-03
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KC-04

Dodatkowa skrzynka narzedziowa u
dotu z prawej strony

KC-05 18
Wiekszy zbiornik gtéwny
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KM.02
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STICHTING INDUSTRIELE REINIGING

Pakiet wysokocisnieniowy Pakiet SIR

- kompaktowy uktad wysokocisnieniowy. Wykonanie

Wyposazenie - 2-reczna obstuga ryglowania i otwierania
- pompa cisnieniowa 30 I/min.,120 bar. dennicy.

- zabezpieczenie przed pracg na sucho.

- beben weza z nawijaniem sprezynowym.

KM.01-A

- aluminiowy zbiornik 350 | mocowany do ramy.

KM.01-B

- zbiornik ze stali nierdzewnej ok. 1,400 | pomiedzy
cyklonami i pompa prézniowa, w potaczeniu z
podwoziem 4 osiowym.

KM.03

- state uziemienie z dotgczonym przewodem.

- beben przewodu uziemiajacego.

- ksiega certyfikatow ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami.

- przeglad.

- pozostate wymogi SIR.

Pakiet SkyTip

Pakiet wspomagania oprézniania

Wyposazenie

Przeznaczenie

- system wysokiego unoszenia zbiornika SkyTip.
- poprzeczna belka unoszaca.

- podpory hydrauliczne.

- dodatkowa podporka serwisowa.

Dodatkowo
- pokrywa oprézniajaca do napetniania big-bagow
z pnaumatycznym zaworem DN 300.

KM.05

- wspomaganie wytadowywania materiatéw
suchych.

KM-.04-A

- system prowadzenia wibracji.

- bloki mocujace.

- 4 wibratory, sterowane pneumatycznie.

KM-04-B

- system prowadzenia wibracji.

- bloki mocujace.

- 2 wibratory, sterowane pneumatycznie.

Pakiet kompresor

Pakiet ptyn

M.05-A Wyposazenie
- max. 200 m¥h. - klapa dzielaca, sterowana hydraulicznie z
KM-05-B zewnatrz.

- max. 350 m%h.

- pokrywa filtra, otwierana hydraulicznie i
ryglowana recznie.

- podwdjny czujnik poziomu (suchy i mokry).

- boczny wtaz rewizyjny.

Dodatkowo
- pokrywa do ptynéw.




KM.07
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Powiekszony zbiornik na naczepe

Hydrauliczne rygle pokrywy filtrow

Zlacze azotowe

Wykonanie
- 23 m® zamiast 16 m>.
- bez komory filtrow.

Przeznaczenie do zabudowy
- 3-osiowa naczepa.

Zastepuja

- ryglereczne.

Zastosowanie

- ufatwienie otwierania pokrywy i kontroli filtrow.

Wykonanie
- system pofaczen do pracy w zamknetej
atmosferze azotu.

KM.12

Filtr bezpieczenstwa

Materiat zbiornika

Pompa ssaco-tloczaca

Wykonanie

- odporna na cisnienie obudowa z filtrem
lamelowym ze stali nierdzewnej dla drobnych
czastek.

Zawiera

- filtr bezpieczenstwa, klasa filtra E12 zgodnie z EN
1822-1 (klasa M zgodnie z DIN EN 60355-2 69).

Opcja

- klasa filtra H 14 zgodnie z EN 1822-1 (klasa H
zgodnie z DIN EN 60355-2 69).

KM-13

Wykonanie
- stal nierdzewna AISI 316 / 1.4404.

Zastosowanie

- Przepompowywanie ptynéw/szlamoéw.
Wydajnos¢

- ok.80 m¥/h.

Cisnienie robocze
- ok. 3 bar.

KM.15

Hydrauliczny tylny zderzak

Stozkowa dennica

Kompresor wydmuchujacy

Zastepuje

- zderzak standardowy.

Zasilanie

- zwykorzystaniem uktadu hydraulicznego.

Przeznaczenie

- poprawa oprézniania zbiornika w potaczeniu
z pokrywa wydmuchujaca, lub przystawka do
big-bagdw.

Wydajnos¢

- 1,050 m%h; ciénienie 2.5 bar.

Naped

- z przystawki od skrzyni biegow, poprzez wat
napedowy.

Wyposazenie

- pokrywa wydmuchujaca do kompresora.

KOKS GROUP 15




KM.17

Pokrywa ptynéw z dodatkowym 3
zaworem

Przeznaczenie
- pakiet ADR (CEOCQ) .

Wykonanie

- pokrywa ptynéw z dodatkowym 3 zaworem,
umieszczonym wewnatrz zbiornika,
obstugiwanym od zewnatrz.

Wymagana do
- zbiornikéw o kodach S4BH i L4BH.

Naczepa kontenerowa

Thumik iskier/iskrochron

Wykonanie

- 2-osiowa , 6 metrowa naczepa kontenerowa.
9 tonowe osie.

- zawieszenie pneumatyczne z hamulcami
tarczowymi.

skrecane zamki.

zderzak tylny zgodnie z normami UE.
instalacja elektryczna zgodnie z normami UE.
- uktad hamulcowy zgodny z normami UE,w tym EBS
/ ABS.

btotniki.

podpory.

KM.20

Dostepne dla
- pojazddw na eksport z norma emisji spalin Euro-3
lub nizsza.

KM-21

Skrzynia prézniowa do napetniania big-
bagow

Zastosowanie

- catkowicie bezpytowe napetnianie big-bagow
pod proznia.

Wykonanie

- 6 mm stal.

- odporna na préznie dzieki zastosowaniu profili
wzmachiajacych, w potaczeniu zgumowymi
uszczelkami drzwi i zamknieciem pojemnika.

Wyposazenie

- potaczenia DN 200 ze ztaczami wedtug potrzeb.

- podwajne dno z perforowang ptyta, dla
réwnomiernego rozprowadzenia strumienia
powietrza.

- zaczep do unoszenia na kazdym rogu.

- punkty podnoszenia wézkiem widtowym od
spodu.

- zaczepy mocujace z boku do zabezpieczenia
urzadzenia podczas transportu.

- hak do zawieszania big-bagow.

Wymiary

- 1,200 x 1,500 x 2,200 mm (dt. x szer. x wys.).

Masa wiasna

- ok. 1,6 tony.
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Uktad chtodzenia azotowego

Teleskopowy wysiegnik ssawny

Przeznaczenie

- schtadzanie powetrza/oparéw na wylocie pompy
prézniowej (dmuchawy).

KM-20-A

- ciepto odprowadzane 140 kW.

- temperatura wejscia / wyjscia 145/70 ° C.

- zuzycie wody chtodzacej 1101/ min.

- temperatura wody chtodzacej 10 ° C, wlot.

Wyposazenie

- chtodnica woda/azot ze stali nierdzewnej DN 250.
- potaczenia min. DN 200.

KM-20-B

- ciepto odprowadzane 200 kW.

- temperatura wejscia / wyjscia 145/35° C.

- zuzycie wody chtodzacej 110 | / min.

- temperatura wody chtodzacej 10 ° C, wlot.

Wyposazenie
- chtodnica woda/azot ze stali nierdzewnej DN 350.
- potaczenia min. DN 300.

KM-21-A przeznaczony do MegaVac.

srednica 8".

catkowicie sterowany hydraulicznie.
hydraulicznie obracany.

hydraulicznie wysuwany / wsuwany.

- wysuw o 1 700 mm z mozliwoscig wydtuzenia do
catkowitej dtugosci ok. 7 m.

zdalne sterowanie.

KM-21-B przeznaczony do CycloVaci MegaVac.

- $rednica 6”.

- catkowicie sterowany hydraulicznie.

- hydraulicznie obracany.

- hydraulicznie wysuwany / wsuwany.

- wysuw o 1 250 mm z mozliwoscig wydtuzenia do
catkowitej dtugosci ok. 5,5 m.

- zdalne sterowanie.

KM.22

Akcesoria do wysiegnika ssawnego

Przeznaczenie / wyposazenie

- prace przy odsysaniu / wykopach.

- kolano 45 ° z szybkoztagczami HF.

- Wazssacy 2 m 6” lub 8" z szybkoztaczami HF.

- rura ssaca z dzwignig umozliwiajaca tatwe
prowadzenie rury ssacej




KM.23

KM.25
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For successful participation in

Supervisor training high pressure

KOKS Academy proudly certify that
F.J.M. Rick Koks
employee at

KOKS Group bv
Diamantweg 1, 1812 RC Alkmaar
The Netherlands

Ramie kopiace Silnik diesla Tier 3 Pakiet KSS (KOKS Safety Standard)
Przeznaczone do Marka/model - Przepisy bezpieczenstwa KOKS dotyczace

- CycloVac i MegaVac. - Caterpillar C9, zamiast Caterpillar C9.3. bezpieczenstwa.

Wykonanie Norma emisji - certyfikat kontroli i inspekcji maszyn.
~érednica8”. - Tier 3, zamisat Tier 4. - Szkolenie uzytkownikdéw KOKS Academy, w tym

- catkowicie sterowany hydraulicznie.

- hydraulicznie obracany.

- hydraulicznie wysuwany / wsuwany do catkowitej
dtugosci ok. 5,1 m.

Wyposazenie
- zdalne sterowanie

Moc
- ok. 241 kW (328 KM).

certyfikat egzaminacyjny i szkoleniowy.

KM-26 KM.27 KM.28
Pakiet przeciwwybuchowy Zestaw ASME/ADR (CEOC) Warianty pompy prézniowej
Wykonanie zgodnie z Certyfikacja KM-28-A

- ATEX 114 2014/34/EU.
- ATEX 153 1999/9/EG.

System przeciwwybuchowy

- dmuchawa ATEX (Ex), w tym rozne niezbedne
srodki bezpieczenstwa.

zawory motylkowe ATEX (Ex).

czujniki poziomu dla réznych zbiornikow ATEX
(Ex).

- zawory zwrotne ATEX (Ex).

instalacja elektryczna ATEX (Ex) zgodnie z EN-IEC
60079-14.

Swiatta ostrzegawcze ATEX (Ex) i robocze (w razie
potrzeby).

- system awaryjnego zatrzymania ATEX (Ex).
zawory kulowe ATEX (Ex) ze ztgczami.
monitorowanie statego uziemienia ATEX (Ex) z
bebnem uziemiajacym.

obliczenia cis$nienia / zbiornika ATEX / PED.
obliczenia orurowania ATEX/PED.

analiza ryzyka i lista kontrolna.

- deklaracja zgodnosci.

UWAGA

- wymogi ATEX beda zawsze sprawdzane z
powodu réznic w kazdym kraju / regionie /
kontynencie.

- przy wyborze napedu poprzez skrzynie
rozdzielczg, podwozie musi byc dostarczone z juz
zamontowang skrzynia rozdzielcza.

Klasyfikacja
- wymagane wskazanie przez klienta z uwagi na
odpowiedzialnos¢ klienta.

- zbiornik prézniowo-ci$nieniowy ASME/ADR
(CEOC) z dopuszczeniem typu NL-RDW-A-0035.

Korpus

- zaprojektowany i certyfikowany do transportu
substancji niebezpiecznych zgodnie z
najnowszymi wymaganiami ASME / ADR (CEOC),
kody zbiornikow S4AH i L4AH.

Wykonanie

- ozebrowanie ochronne.

blokada pneumatyczna zbiornika i zaworéw.
cisnienie wybuchu zgodnie z aktualnymi
wytycznymi / dyrektywami/ normami ADR
(CEOQ).

- tablice numeryczne ASME/ADR (CEOC) .
uchwyty etykiet ASME/ADR (CEOC).

gasnice 12 kg w plastikowej skrzynce.
podwadjnie izolowane okablowanie.

kontrola koricowa ASME / ADR (CEOC).

- obliczenia koncepcji projektowej.

test cisnieniowy.

zlacze azotowe.

RTG ztaczy spawanych, zaréwno wzdtuznych, jak
i na obwodzie.

UWAGA
- w Niemczech wymagane jest zastosowanie
pompy z certyfikatem ATEX kategorii 2.

- sprezarka srubowa 5000 m*/ h
- (zamiast dmuchawy Root’s 8 100 m*/ h).
KM.28-B
- dmuchawa 6,000 m*h
(zamiast 8,100 m¥/h).
KM.28-C
- dmuchawa 8,100 m3/h w wykonaniu ATEX.
- oznaczenie Il 2/3 Ex h IIC T3 Gb/Gc,
113D Ex h 1IIC T200°C -/Dc.

CSC SAFETY APPROVAL

Jomeea []

APPROVAL REFERENCE |

CONTAINER IDENTIFICATION NO.

MAXIMUM GROSS WEIGHT
ALLOWABLE STACKING LOAD FOR 1,86

RACKING TEST LOAD VALUE

NEXT

Kontrola kontenera CSC

Za pomoca jednostki notyfikowanej

Zawiera
- certifikat kontroli.
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Opcje specjalne
CycloVac

Pokrywa wydmuchujaca z systemem
szybkiej wymiany

Pokrywa ptynéw w potaczeniu z systemem
szybkiej wymiany (patrz KC.01)

Przeznaczona do pracy w systemie wydmuchu.

Przeznaczenie

Materiat
- zblizony do materiatu zbiornika.

Wyposazenie

- system szybkiej wymiany za pomoca zaciskow.

- inzektor.

- 3 recznie sterowane dozujace zawory motylkowe.
- zawoér kulowy 6”.

- 3-drozny zawor rozdzielczy.

- dno spowalniajace z otworami czyszczacymi.

- klapa w dolnej czesci, utatwiajaca dostep.

KC-03

- prace ssgce.

Materiat
- zblizony do materiatu zbiornika.

Wyposazenie

- system szybkiej wymiany za pomoca zaciskow.

- zawor kulowy 6 ”, w tym ztgcze i zaslepka zgodnie
z potrzebami.

PTO na wale napedowym

Zastepuje
- PTO na kole zamachowym.

Przeznaczenie
- naped dmuchawy.

Zalety w poréwnaniu do PTO na kole

zamachowym

- mniejsze zuzycie.

- doktadniejsza regulacja wydajnosci dmuchawy
dzieki dobraniu odpowiedniego biegu.

- nizsze zuzycie paliwa.

- nizszy poziom hatasu..

KC-05

Wiegkszy zbiornik gtéwny

Pojemnos¢
- ok. 15 m? zamiast standardowych 12 m*

W potaczeniu z
- podwoziem 4-osiowym.

Dodatkowa skrzynka narzedziowa u dotu
z prawej strony

Materiat
- nielakierowana stal nierdzewna AlSI 304.

Wymiary

- dtugosc ok. 1,000 mm (w zaleznosci od miejsca).
- gtebokos¢ 500 mm.

- wysoko$¢ 600 mm.

Wyposazenie
- drzwi na zawiasach z solidnymi zamkami.

Montaz
- ponizej pompy prézniowe;j.




