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DIAMO COMBI  

NAJLŻEJSZY SAMOCHÓD Z ODZYSKIEM WODY NA RYNKU.

Specjalistyczny samochód przeznaczony do udrażniania i czyszczenia kanalizacji z 

ponownym wykorzystaniem zassanej wody roboczej, opróżniania zbiorników i 

separatorów. 

Diamo Combi do pracy układu ssącego, korzysta z wody roboczej ze zbiornika zabudowy.

Jednostopniowy system recyklingu z przemiennikiem ciśnienia HPT, oraz obrotowym 

filtrem szczelinowym zapewnia ciągłą, nieprzerwaną pracę, gwarantując wysoką 

skuteczność, oraz efektywność. Cechą charakterystyczną Diamo Kombi jest prosta, 

nieskomplikowana budowa, oraz niezwykle łatwa i przyjazna obsługa.

Możliwość zabudowy na podwoziach 2, 3 i 4 osiowych.
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* Zbiornik ze stali kotłowej, lub nierdzewnej

* Jednostopniowy odzysk wody DYNA

* Przemiennik ciśnienia: 250-500 l/min, 200 bar

* Pompa próżniowa VPC:  1000 - 3100 m³/h

* Kaseta węża ssawnego z wysięgnikiem

* Wysięgnik węża ssawnego o zasięgu 4200 mm

* Wąż ssawny DN100, DN125, DN150

* Hydrauliczny bęben węża  3/4", 1ʺ, lub 1 1/4"

* Wysięgnik węża ciśnieniowego

* Bęben pomocniczy węża 1/2ʺ

* Zdalne sterowanie.

* Przystosowanie do pracy zimą (cyrkulacja ciepłej wody)

* Pojemne skrzynie na osprzęt i narzędzia

* Mała wysokość pojazdu – ok. 3,7 m 

* Najniższa na rynku masa własna = największa ładowność 

* Uproszczona obsługa

* Niskie koszta eksploatacyjne




