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Ta innowacyjna głowica inżektorowa pozwala wydajnie usuwać piasek i gruz z całkowicie zalanych 

kanałów, oraz rur o średnicy od DN400 do ogromnych średnic, rzędu DN3600.  
Wykorzystując efekt inżektorowy (Venturi), głowica korzysta z wody płynącej w kanale, aby znacznie 

wzmocnić siłę czyszczenia. 
 

Dzięki delikatnej metodzie czyszczenia (mały kąt pochylenia dysz), ze stosunkowo niskim ciśnieniem 

roboczym na końcu rury inżektora, także dość stare kanały mogą być skutecznie czyszczone, bez 

negatywnego wpływu na ich żywotność. Wymienne dysze ceramiczne.  

Wymagane używanie złącza obrotowego. 

 
Zastosowania  
• Usuwanie piasku i gruzu z zalanych kanałów o dużych średnicach.   
• Kanały o profilu owalnym. (Powerjet 100)  

 
 Powerjet 100 Powerjet 500 Powerjet 600 Powerjet 900 

 1” ¼ F 1” ¼ F 1” ¼ F 1” ½ F 
     

Wymiary L x W x H (mm) 720x300x280 400x300x300 720x500x270 720x590x275 

Waga (kg) 32 40 52 80 

Dysze M10x1 M10x1 M10x1 M10x1 
Max ciśnienie (bar) 200 200 200 200 
Przepływ (l/min) > 280 > 280 > 280 > 500 

Średnica DN (mm) 400-1200 500-1500 600-2000 1000-3600 
Numer części 65000.100 65000.500 65000.600 65000.900 

Złącze obrotowe W komplecie 5030.32A 5030.32A 5030.38A 
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